MARKA
MODEL
CINSI

: PROTH
: PSGS-4080 S1
: SATIH TASLAMA

KONTROL UNITESi: AHR-S1

GENEL KAPASITE

Boyuna Hareket
Enine Hareket

Diket Hareket
Tas

Motorlar
Agirlik

Ambalaj Olcusi

Ty

Maks Hareket (En x Boy)

Tas merkezi tabla ylksekligi
Taslama Kapasitesi

Hidrolik tabla hizi

Enine hiz

Sirat boyuna hiz

Elcarkiile 1 tur

El carki ilerlemesi [1 sekme)
Hizli ilerleme [option) 50Hz
El carki 1 turu

El carki ilerlemesi [1 sekme)
Olctiler (Cap x En x ic cap)
Ismil Devri

Ismili motoru

Hidrolik motoru

Net agirlik

Brit agirlik

Boyutlar (L x W x H)

sene [J7 eese

460 x 900 mm
600 mm
400 x 800 mm

1-25m/mDKk
0.1-10 mm/dk

1000 mm/dk
4 mm
0.02 mm
200 mm/min
1 mm
0.005 mm
355 x 38 x 127 mm
1800 RPM
5 HP
2 HP
2800 kg
3400 kg
2.28x2.03x2.16m




